
Брикет

  

Паливні брикети типу RUF - екологічно чисте паливо з сухої тирси деревини. Брикети не
включають шкідливих речовин і домішок. Перероблена в брикет сировина значно
зменшується в об'ємі, що дозволяє у декілька разів понизити витрати на зберігання і
транспортування.

Для деревних паливних брикетів характерна висока тривалість горіння (від 1 години і
більше) і тління (більш ніж півтори години) порівняно із звичайними дровами. Ці
характеристики паливних брикетів, дозволяють проводити закладку в піч набагато рідше
(у 3-4 рази).

 При цьому, паливні деревностружкові брикети горять з малим виділенням диму, і з
великим виділенням теплоти, менше іскрять, і фактично не стріляють. А ось після
повного згорання брикета, залишається найнатуральніше деревне вугілля, яке також
можна використовувати для різних цілей.

 Теплотворення паливних брикетів набагато більше, ніж в звичайних дрів. Вона майже
досягає теплотворення кам'яного вугілля.

 Розмір брикету, сосна:
 150 x 60 мм в перетині;
 Довжина брикету 90 мм

 Упаковка Товару:
 1. Товар упакований в поліетиленові пакети по 12 брикетів в кожному, запечатані
стрічкою.
 2. Пакети покладені на піддони по 96 штук, обгорнуті стрейч-плівкою і укріплені 2
крафт-стрічками.
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Брикет

   По виділенню СO2 (емісія в повітряний простір при згорянні) в порівнянні з деревнимипаливними брикетами: земний газ — вміст СO2 в 15 раз вище; легке масло — вміст СO2 в 20 раз вище; кокс — вміст СO2 в 30 раз вище; вугілля-антрацит — вміст СO2 в 50 раз вище.  Порівняльні характеристики теплотворної здатності брикетів:  дерево (тверда маса, волога) - 10 Мдж/кг дерево (тверда маса, суха) - 12 Мдж/кг буре вугілля - 16 Мдж/кг брикети з деревних відходів - 18 Мдж/кг чорне вугілля - 20 Мдж/кг кокс - 25 Мдж/кг земний газ - 32 Мдж/кг    
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